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中文論文題目 (中文標題字型大小為18點字粗體，置中對齊，與前段距離1.5列，與後段距離0.5列，單行間距。)
TITLE (英文標題字型大小為16點字粗體，置中對齊，與前後段距離1列，單行間距。)
中文姓名English Name

中文姓名English Name

摘要 (字型大小為12點字粗體，置中對齊，與前段距離1列，與後段距離0.5列，單行間距。)
摘要內容 (中文字型大小為10點字；英文字型大小為10點字斜體，左右縮排各2個字元，第一行縮排2個字元。與前、後段距離0.5列，左右對齊，單行間距。) 
關鍵詞 (字型為中黑體為粗體10點字)：關鍵詞 (字型為中黑體10點字，關鍵詞3至5組。)  (與前、後段距離0.25列，單行間距。) 
Abstract

Abstract (左右縮排各2個字元，第一行縮排2個字元。與前、後段距離0.5列，左右對齊，單行間距。) 
Keywords (Times New Roman粗體): Keyword (關鍵詞字型為Times New Roman，關鍵詞3至5組。)  (與前、後段距離0.25列，單行間距) 
一、前言：(標題1--中黑體16點字粗體，與前、後段距離1列，置中對齊，單行間距，以國字數字編號 (一、二)) 
內文 (字型大小為12點字。第一行縮排2個字元，與前、後段距離為0.25列，左右對齊，單行間距。文中數學公式，請依序予以編號如：(1)、(2)。) 
1.1 研究背景 (標題2--字型為中黑體為14點字粗體，與前、後段距離1列，左右對齊，單行間距，以數字編號 (1.1、1.2)。) 
內文 (字型大小為12點字。第一行縮排2個字元，與前、後段距離為0.25列，左右對齊，單行間距。文中數學公式，請依序予以編號如：(1)、(2)。) 
圖內容

圖1 圖名 (圖名字型大小為12點字，置中對齊，圖之說明文字置於圖之下方，並依序以阿拉柏數字編號 (圖1、圖2)。) 
標題3 (中黑體12點字粗體，與前、後段距離0.75列，左右對齊，單行間距，以數字編號 (1.1.1、1.1.2)) 
內文 (字型大小為12點字，左右對齊，與前、後段距離為3點，單行間距。第一行縮排0.85公分 (兩字) 。文中數學公式，請依序予以編號如： (1) 、 (2) 。) 
表1 表名 (表名字型大小為12點字，置中對齊，表之說明文字置於表之上方，並依序以阿拉柏數字編號 (表1、表2) 。) 
表內容
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